
 

 

FMEA 
Sistem İşlev veya varlık Hata türü Nedenler Etkiler 

Lamba Işık verme Işık vermeme 

Lamba yanmıyor; 
kabloda kopukluk; 
anahtar arızası; fişin 
prize iyi oturmaması; 
elektrik iletkenlerinde 
süreksizlik. 

Işık yok. 

Lamba Işığı yönlendirme 
Işığın doğru 
yönlendirilememesi 

Kol ayarlanamıyor; 
lamba tabanı dengeli 
durmuyor; gölgelik 
arızalı; kullanıcı 
doğru kullanmıyor. 

Işık doğru yönelimde 
değil. 

Lamba Ampul Ampul aydınlatmıyor Birincil neden Işık üretmiyor 

Lamba Kol 
Lambanın yönelimi 
ayarlanamıyor 

Birincil neden 
Işığın doğru 
yönlendirilmesine izin 
vermiyor. 

Lamba Taban Taban dengesiz Birincil neden 
Işığın doğru 
yönlendirilmesine izin 
vermiyor. 

Lamba Gölgelik 
Lamba gölgeliği 
bozuk. 

Birincil neden 
Işığın doğru 
yönlendirilmesine izin 
vermiyor. 

Lamba  Anahtar Anahtar bozuk. Birincil neden Işık üretmiyor. 
Lamba Fiş Gevşek temas Birincil neden Işık üretmiyor. 

Lamba  Kablo İzolasyonu bozulmuş 
Kablodan çekerek 
fişten çıkarmak. 

Elektrik çarpması. 

Lamba Kablo 
Kopukluk, 
süreksizlik. 

Birincil neden Işık üretmiyor. 

Kullanıcı 
Lambayı fişe takıp 
çekme 

Kablodan çekerek 
fişten çıkarma. 

Kullanım talimatına 
uymuyor. 

İzolasyon bozulması. 
İletkenlerin gevşek 
teması. 

Kullanıcı Ampul değiştirme 
Talimatları takip 
etmeksizin 
değiştirme. 

Eğitim eksikliği. 
Sıcak ampulle 
temas. 

Kullanıcı  
Kullanım talimatına 
uymuyor. 

Eğitim eksikliği. 
Kablodan çekerek 
fişten çıkarma. 

Çevre 
Elektriksel temasına 
karşı koruma 

Elektriksel korumada 
hata. 

Diferansiyel rölede 
arıza. 

Elektrik çarpması. 

Çevre Devre açıcı 
Diferansiyel devre 
açıcı 

Hatalı açma; hatalı 
kaçak algılama. 

Hatalı elektriksel 
koruma. 

Çevre Devre açıcı Hatalı açma Birincil neden 
Diferansiyel röle 
arızası 

Çevre Devre açıcı Hatalı akım sensörü Birincil neden 
Diferansiyel röle 
arızası 

Çevre Güç kaynağı Elektrik yok.  Dış neden Işık yok. 

Çevre Elektrik iletkenleri 
Elektrik tesisatında 
hata  

Birincil neden Işık yok. 

 

 

  


